INFORMACJA

dotyczca planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia

1.0 Metryka
1.1  Nazwa obiektu budowlanego Przebudowa sieci siggowe;j

1.2  Adres obiektu budowlanego Grabowhko gwidzyn
dziatka nr 52/1,52/2,161,645B bbeb
Grabowko oraz 8,10/16,11ebbNowy
Dwor gm. Kwidzyn

1.3 Inwestor Przedgiiorstwo Wodocigowo-
Kanalizacyjne Spotka z 0.0. Kmyn

1.4 Dane osoby spadzapcej informacg Lucjan Rajkowski

2.0. Zakres robo6t

Przebudowa sieci wodagjowe;j.

3.0. Kolejnos¢ realizacii

Zamierzenie inwestycyjne ¢lzie realizowane zgodnie 2z harmonogramem
uzgodnionym pomdzy Inwestorem a Wykonawc

4.0. Wykaz istnigjcych obiektow

W zakresie opracowania znajdgic nastpujace obiekty budowlane:
- rurociagi Dn 90 PVC , 63 PE - siavodochgowa
- rurocigi Dn 32 PE - prayiza wodocigowe
5.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lubnte mogcych stanowd
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

Teren uzbrojony.
Zagrazenie stanowi sieci uzbrojenia podziemnego tj:
- wodochg
- kanalizacja sanitarna
- si€ energetyczna
- siet telekomunikacyjna
- siet gazowa
podczas wykonywania robot ziemnych.

6.0. Wskazania dotyce przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, skala i rodzaj zaggn, miejsca i czas ich wygtowania

Podczas realizacji robét budowlanych megystapi¢ zagraenia zwiazane z:
-wykonywaniem robo6t ziemnych przy wykonywaniu wykeppod obiekt

Skala zagrgenia zwazana jest bezgoednio z miejscem wykonywania prac

budowlano-montzowych.

Czas wysipienia zagreen — podczas wykonywania robét budowlano-maateych.



7.0.

8.0.

Zagrazenia:
» osungcie ziemi przy wykonywaniu wykopow i robotach fumaentowych
» upadek pracownikéw i 0sob trzecich delgdkich wykopow
» upadek materiatdw i nagdzi podczas prac i mor#a dzwigiem
» pozar, awaria, porgenie padem podczas eksploatacji maszyn i adzan
budowlanych
» przebywanie o0sOb postronnych nie amanych =z przedsivzigciem

budowlanym na terenie budowy
» ruch komunikacyjny

Wskazania dotyege prowadzenia instrukia pracownikdw przed przygiieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przygtieniem do prac powinni zostaprzeszkoleni na
stanowisku pracy. Pracownicy powinni posiadaktualne zé&wiadczenia z
podstawowych i okresowych szkalBHP.

Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpiecziestwvom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigych
bezpiecza i sprawr komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuagi na wypadek
pozaru, awarii i innych zagten.

Podczas prowadzenia robét budowlano-mamtgch pracownicy powinni
przestrzegapodstawowych zasad BHP. tj:

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowtdny

» Inwestor jest obowazany zawiadondi o zamiarze rozpoeggia robot
budowlanych witéciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozgoiean
budowy lub rozbiérki, na ktorej przewidujes siykonywanie robot
budowlanych trwajcych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktorep@eany zakres robot
przekracza 500 osobodni.

> Bezpdaredni nadzor nad bezpiedatwem i higien pracy na stanowiskach
pracy sprawu odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlastgsownie
do zakresu obowkkdow.

» Do zabezpieczestanowisk pracy na wysokm, przed upadkiem z wysokad,
nalezy stosowa srodki ochrony zbiorowej, w szczegoéku balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpiecastwa.

» Stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej, w szczegddobtakich jak szelki
bezpieczastwa, jest dopuszczalne, gdy nie mazhwosci stosowanigrodkow
ochrony zbiorowej.

Ze wzgldu na czasokres robo6t wynikay z kosztorysu inwestorskiego —
mniej i 500 osobodni — nie ma obawku opracowywania planu BiOZ .
W zakresie kolizji natg zastosowasie do wymogow obowizujacych przy
tego typu robotach wskazanych w uzgeiach bramowych.

LucjBajkowski



