OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci wodagowe;j
Grabowko gm. Kwidzyn

1.Podstawa opracowania

- obowiazujace normy i przepisy
- plan geodezyjny zagospodarowania terenu
- wytyczne projektowania instalacji kanalizacji i wamihgow

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentacji technicznej jesépudowa sieci wodagjowe]
w Grabowku gm. Kwidzyn wraz z pragkami do budynkdéw mieszkalnych.

3.Rozwizania techniczne
3.1. Sié wodocigowa

Projektowana stewodochgowa wykonana z rur PV&ednicy 90 mmdczona kielichowo
na uszczelki.Na Kaowce rurocigu PVC przewidziano zamontowanie hydrantu
paarowego Dn 80 skacego do odpowietrzania i ptukania sieci. W miejscaznaczonym
na rysunku zamontowaawiertki do rur PVC i wykonaspink z istniepcymi przyhczami.
Zaktada si wymiarg przylczy w obebie pasa drogowego.

Projektowany rurogg uktad@ na podsypce piaskowej grub. 10 cm i obsypaskiem

do wys. 10 cm ponad ruragi Pozostat czes¢ wykopu zasypagruntem rodzimym.

Na tukach i trojnikach wykokddloki oporowe z betonu B20- miejsca styku rur iohem
zabezpieczyprzed uszkodzeniem poprzez kilkukrotne owgre styku fola PE.

Trag wodochgu oraz przydczy oznakowéatasma PE z wkiadk metaliczra

3.2. Préby szczelngxi i odbiory.

Sie¢ wodochgowa i przylacza po wykonaniu przeptukapodda probie szczelnii —
cknienie 9 Bar.

Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym wyigd dezynfekog i przeptukd.

Si€ wraz z przydczami mae by zgtoszona do odbioru po uzyskaniu pozytywnych
wynikow bakteriologicznych z SANEPID.

4.Roboty ziemne

Przygto wykonywanie robot ziemnych koparkotowa o poj. tyzki 0,15 m3 na odkfad.
Wykopy waskoprzestrzenne szercko 1l m szalowa nalezy wypraskami stalowymi.
Zaklada si zasypanie ruroggow ziemi z wykopdw — po wykonaniu zasypki piaskowej
zgodnie z wymogami technologicznymi rueggiw z tworzyw sztucznych.

W przypadku natrafienia na grunt nie nackagk do zagszczenia dokorgavymiany
gruntu. Kadorazowy ilos¢ gruntu okréli Inspektor Nadzoru.

Wymagany stopfezag:szczenia Js=0.99 pod deoig0,98 na pozostatym terenie.
Nadmiary gruntu przewidziano do wywiezienianiejsce wskazane przez Inwestora.



5.Uwagi i zalecenia

- Materiaty zastosowane do moatawinny posiadawymagane atestywiadectwa
dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne itp

- Calds¢ instalacji wykona zgodnie z zakzonymi rysunkami oraz WTWiO
cz. Il — instalacje sanitarne, zgodnie z przepisari, normami brarowymi
i panstwowymi

- Stosowa si¢ do wytycznych montaowych producenta rur i ugdzen.

- Roboty winny by¢ wykonywane przez uprawnione osoby.

- Zachowd szczegOla ostraznosé przy szalowaniu i rozszalowywaniu wykopow
oraz przy pracuacym sprzcie mechanicznym.

Opracowat:

Lucjan Rajkowski



