45231 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroggow, cagow
komunikacyjnych i linii energetycznych — roboty budbwlane w zakresie

budowy wodochgow
45231-03 Sieci wodoggowe

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Sh svymagania szczeg6towe dotyice wykonania i odbioru robét zydanych
podczas rozbudowy sieci wodagowej w Nowym Dworze gm. Kwidzyn
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
I.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mapstosowanie przy wykonywaniu rob6t zeanych z przebudaw
sieci wodocigowej
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujacymi normami oraz z okéeniami podanymi
w ST
1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot
Przewody powinny hyutozone gruncie w sposéb unieniaviaj acy :
e zamarzanie nich wody w okresie zimowym
* nadmierna ich nagrzanie w okresie letnim
* uszkodzenia pod wptywem olgen zewretrznych
* negatywny wptyw innych elementéw uzbrojenia podziegp
Przed przysipieniem do robdt naky wykona prace przygotowawcze zaziane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizagjobét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodgj odwaeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu.
Projektowan o$ rurocikgu naley oznaczy w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zadaiem cigu
reperéw roboczych
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikéw tzw kotkéw osiowych z
gwozdziami
Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy.
Kotki wbija sig po dwu stronach wykopu, tak aby istniataziiwo $¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.
W terenach zabudowanych repery roboczezyabsadzé w scianach budynkdéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Cig reperéw roboczych naig nawizat do reperow sieci gstwowej.
Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenia odwadniage, zabezpieczage
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymrugtowymi

2 Materiaty

1. Wszystkie elementy sktadowe przewodéw sieci veagmwej wykonywanych z tworzyw sztucznych
(rury, ksztattki, zicza, armatura, uszczelki, kleje) powinny pod wdgm jakdci spetnia
wymagania odpowiednich norm i posiédalpowiednie certyfikaty.

2. Armatura dostarczona na budomowinna by sprawdzona na szczekdona korpusie i wewtirz na
elementach nie powinno bwidocznych uszkodzea cal@¢ powinna by sprawna

3. Uszczelki powinny miepowierzchnie gtadkie i rowne bez zadziorow i wylmdki.

Zastosowane materiaty :
- rurysrednicy 90 PVC, 63,40,32 PE PN 10
- zasuwyeliwne odcinajce
- hydranty pzarowesrednicy 80 mm podziemne
- rury ostonowe AROT
- rury ostonowe PVC

3 Sprzt
Ogolne wymagania dotygee sprztu : wg ST ,wymagania ogoélne”

4  Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu : wg ST ,wymagania ogolne”

5 Wykonanie robot
1 Monta przewoddéw z PE w temperaturze otoczeniazej od zera stopni jest tliwy, jednakze z
uwagi nha zmniejszarelastyczné¢ materiatu zaleca siwykonywa: polaczenia w temperaturze nie
nizszej n zero stopni.
2 Spos6b montal przewodéw powinien zapewsiatrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z



dokumentacja techniczn

3 Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopzersk odbywa dopiero po przygotowaniu

podiaza

4 Przed opuszczeniem rur do wykopu, plsprawdzt ich stan techniczny — nie mopquie¢ uszkodzé

oraz zabezpiec#yprzed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenierdgmezasowych zamket
w postaci zélepek, korkéw itp.

5 Rury mana opuszczado wykopu gcznie lub w przypadku wkszychsrednic (0,5) przy gyciu

sprztu mechanicznego

6 Ukladanie odcinka przewodu a@odbywa sig na przygotowanym podio. Podtae profiluje s¢ w

miarg uktadania przewodu, grunt z podéowykorzystuje s do stabilazacji ulzonej juz w czsci
przewodu poprzez zagzczenie po jego obu stronach.

7 Osie fczonych odcinkéw przewoddéw musgie pokrywa

8 Przewdd po uteeniu powinierscisle przylegé do podida na catej swej diugoi w co najmniej %

jego obwodu.

9 Zlacza powinny zostaodstontte, z pozostawieniem wystarcgegj wolnej przestrzeni po obu

stronach paiczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szcdetmpewodu

10 W przypadku przewodéw z PE maksymalna ddagmontowanego ruroggju na powierzchni terenu

jest wyznaczona rozstawem zasuw i innyalziéw sieci.

11 Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jaliéwnprzy zmianie kierunku natg ni

przekroczy dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania.

12 Stanowisko do zgrzewania rur powinn@ziajdowa w poblizu wykopu, w miejscu ostogiym

przed bezpgrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi

13 Rury uklad& w wykopie na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsygd®&onnej 10 cm ponad ruragi
Z zagszczeniem

14 Zachowé minimalne przykrycie wodoggu 1,6m

15 Po wykonaniu obsypki mina dopiero zasypywanykop.

16 Nie wolno wyréwnywa kierunku przewodu przez podktadanie pod niegodwein elementéw np.

kawatki drewna, kamienie itp

17 Przewody wodoggowe z tworzyw sztucznych nie wymagapbezpieczenia antykorozyjnego

18. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem / kaleleergetyczne i telekomunikacyjne/ stoséway
ostonowe z PVC dwudzielne AROT zgodnie z wegtyymi zawartymi w uzgodnieniach béavych
gestorow danej sieci.

19. Na zatamaniach ruragi z rur PVC stosowabloki oporowe (beton B10 — ptyta o wymiarach
50x50x30 cm). Pogulzy blokiem i zasuw utozy¢ folig z tworzywa w celu zapohienia tarciu.

20. Przejcia pod drog i rowem melioracyjnym wykonane metpgrzecisku lub przewiertu przyyciu
spretu specjalistycznego ( wiertnica pozioma, maszymamteciskbw pneumatycznych typu
KRET) — zakres tych robét winiencbyykonywany przez firma posiadaica uprawnienia
specjalistyczne.

Armatura

Naley zastosowazasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudgtyez nasuwkisrednice
zgodne z projektem.

Pod armatgrnalezy stosowa bloki podporowe (beton B10 w formie ptyty 50x50%1Blok
wyprofilowa aby podpierat armatgido potowy jej wysokéci, zapewniaic swobodny dosp do
zhczy. Pomgdzy blokiem i zasuwutozy¢ folig z tworzywa w celu zapohienia tarciu.

Oznakowanie wodocagu

Miejsce lokalizacji zasuwy ozna&zya tabliczce umieszczonej na punkcie statym luplst stalowym

Na obsypce nad przewodemayibtasme sygnalizacyjno — ostrzegawecz tworzywa koloru biato —

niebieskiego z zatopignvktadka metalovs

6 Warunki BHP

Roboty instalacyjne skladagie z szeregu prac podstawowych, przy ktérych wykamatiowazuja
odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prac gdkébka skrawaniem, prace spawalnicze, transport
poziomy i pionowy itp.

W czasie wykonywania prac mogatavych pracownik powinien :

e otrzym& odpowiedni odziez ochronmn,

* pracowg w rgkawicach ochronnych

e pracowg w kasku ochronnym

e uzyw& narzdzi elektrycznych w sposéb zgodny z przeznaczemnidimac o dobry stan izolacji

7 Kontrola jakosci robot
1 Préba szczelsoi przewodu
Préby szczelngi nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewoduzadanie
uzytkownika naley przeprowad#i proke szczelnéci catego przewodu
Przed zasypaniem wodaginalery podd& ptukaniu a nagpnie prébie d@nieniowo — hydraulicznej
zgodnie z PN-81/B-10725, BN-92/9192-06 nan@nie 1,0 MPa
2 Plukanie i dezynfekcja przewodu
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e po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczéltionalery przewod poddaptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodagjowej

» woda ptucaca po zakaczeniu ptukania powinna Byoddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym

» jezeli wyniki bada wskazuj na potrzeb dezynfekcji, proces ten powiniendprzeprowadzony
przy wyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lobtworu podchlorynu sodu w
czasie 24 godz.

3 Odbiory techniczne

Odbiory czsciowe obejmuj :

» sprawdzenie zgodioi wykonanego odcinka z dokumentagj tym w szczegolnizi
zastosowanych materiatow

e sprawdzenie prawidtowai wykonania rob6t ziemnych (podie, obsyplk, zasypka, ghbokasci
utozenia przewodu, odeskowania)

e sprawdzenie prawidtowci montau odcinka przewodu, zachowanie kierunku i spadkow,
pofaczen

e sprawdzenie prawidtowci zabezpiecaeodcinka przewodu w szczegOkabprzy przejciach
przez przeszkody, wzmochienia i bloki oporowe

Odbioér kaicowy

» sprawdzenie protokotow z odbioréwesziowych

» sprawdzeni aktualrdoi dokumentacji technicznej, uwzglniajac wszelkie zmiany i uzupetnienia

» sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumeatzenocowania uzbrojenia i studzienek

Obmiar rob6t

e dlugas¢ rurociagbw naley mierzy¢ na odcinkach prostych w ich osi w metrach, wybdiajac
dtugasci odcinkéw rurocigéw w zalenosci od rodzaju rur grednic

e dlugas¢ rurociagébw z PE naley mierzy¢ tacznie z ksztattkami po zewtnznej stronie tuku

Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jest | m (metr bigcy), sztuki i komplety,

Odbior robét

Ogolne zasady odbioru wg pkt 7 ST.

Przy odbiorze kiicowym naley przedstawi nastpujace dokumenty :

e dokumentag techniczi z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi w
czasie budowy

e dziennik budowy

e protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”

e protokdty wykonanych préb i bafla

+ $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcoéw materiatow iagtzen

* instrukcje obstugi

Na podstawie wynikoéw przeprowadzonych biadkontroli naley sporadzi¢ protokoty odbioru roboét

koncowych

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wynik pozytyyywykonane roboty naky uzna za zgodne z

wymaganiami. Jeeli cha jedne badanie lub odbidr dato wynik ujemny, wykeaaoboty nalgy uzna

za niezgodne z wymogami ST. W takiej sytuacji wykena zobowizany jest doprowad&iroboty do

zgodndci ze ST i ponownie przedstawe do odbioru.

Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w ,warunkach ogélnych ST”

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i paricagmi uwzgkdnia :
* wyrownanie dna wykopu

e zgrzewanie kacow rur na powierzchni terenu

e opuszczanie rur do wykopu

e ulozenie przewodu z rur i ksztattek

e podbicie i przysypanie ruragju ziemi

e przysypanie ziczy rur warstw ziemi po probie na émienie

Przepisy zwazane
Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.



