OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy sieci wodagowej
w Nowym Dworze Kwidzyiskim i Grabowku gm. Kwidzyn

1.Podstawa opracowania

- obowigzujace normy i przepisy
- koncepcja zagospodarowania terenu
- wytyczne projektowania sieci wodagowe]

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci siggowej w Nowym Dworze
Kwidzynskim majca na celu zasilenie w wetowopowstatych dziatek budowlanych
oraz spowodowanie podniesienignenia wody w istniejcych rurocagach wodoceigowych
zasilagcych istniejce gospodarstwa domowe w rejonie dziatki 21.

2.1. Stan istnigjacy

Obecnie w drodze /dz. nr 21/ istniejeésMdochgowa osrednicach 32-50 mm zasidap
istniepce gospodarstwa domowe. Rugagite nie pokrywaj zapotrzebowania w wed
podhczonych odbiorcow — gmnienie w sieci jest zbyt niskie.

3.Rozwigzania techniczne
3.1. Rurociagi

Planuje st wykonanie przebudowy istnigjej sieci wodoceigowej poprzez uteenie
wodocigu srednicy 90 mm z rur PVC spirggego istniejca sie¢ magistralig biegraca
wzdhw drogi Kwidzyn- Nebrowo z siegiwodochgowa od strony walow przy rzece Bie.
Sie¢ wodockhgowa wykonana z rur PV@dzonych na uszczelki. Pragiza do budynkéw
wykonane z rur PERézonych z przewodem gtéwnym za pomo@wiertek.

Zaktada s wymiare przylaczy w granicach pasa drogowego, pozostawietniepce
przyhcza na terenach posesji , natomiast do nowopowestalgiatek budowlanych w sposob
pokazany w projekcie. W miejscach kolightyjch z innym uzbrojeniem zamontoévairy
ochronne. Przgjie pod drog wojewddzlk wykonane przewiertem przyyciu wiertnicy
WP-6 lub innej o podobnych parametrach. Rosyalacyjne prowadzone w rurze
przewiertowej na podporaglizgowych. Kaicowki rury przewiertowej wypetdi pianky PE
oraz zaizolowatasma polietylenova POLYKEN.

Przejcie rurocagu pod kanatem melioracyjnym w rurach ostonowydhgakazano na
rozwinkciu sieci.

Rurocigi uktada na podsypce piaskowej grub. 10 cm .Wykoobsypk zgodnie z
wymogami technologicznymi dla rur PE i PVC &konymi przez producenta rur.

Cata¢ po wykonaniu poddaprobie szczelnii na cénienie 9 Bar a nagbnie przeptukéa

i zdezynfekow& Uruchomienie sieci maiwe po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
bakteriologicznych wykonanych przez SANEPID.



3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane systemegoznym w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem
oraz mechaniczne w pozostatym zakresie kepanoj. tyzki 0,15m3.

Wykopy waskoprzestrzenne szeragkd 1,0 m szalowane wypraskami stalowymi.
Zaktada si wykonanie zasypki zieraiz wykopow, zagszczajc ja warstwami co 30 cm
zagszczarlg ptytowa 300 kg. Wymagany wskaik zag:szczenia Js= 0,99 dla warstwy
0-60 cm i Js= 0,98 dla pozostatej zasypki.

4.Roboty odtwor zeniowe
Po zakéczeniu robot naley doprowadzi teren do stanu pierwotnego.
5.Uwagi i zalecenia

- Materiaty zastosowane do moatawinny posiadawymagane atestywiadectwa
dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne itp

- Dopuszcza gizastosowanie materiatdw innyclzmiodano na za¢zonych kartach
katalogowych pod warunkiem spetnienia zatoprojektowych. Zmiana materiatu
wymaga akceptacji Inwestora.

- Caldi¢ instalacji wykona zgodnie z zaktzonymi rysunkami oraz WTWiO
cz. Il — instalacje sanitarne, zgodnie z przepisariP, normami brarowymi
i panstwowymi

- Stosowa si¢ do wytycznych montaowych producenta rur i ugdzen.

- Roboty winny by¢ wykonywane przez uprawnione osoby.

- Zachowd szczegOla ostraznosé przy szalowaniu i rozszalowywaniu wykopow
oraz przy pracuagcym sprzcie mechanicznym.

- Przebudow wodochgu winny realizowawykonawcy posiadagy daswiadczenie
w realizacji tego typu robét oraz potencjat tecanicumaliwiajacy prawidtowg
realizacg robot.

Opracowat
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