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. Przekréj hydrogeologiczny

Projekt geologiczno-techniczny otworu badawczego oraz otworu studziennego K-IX.

Decyzja zatwierdzajaca dokumentacje hydrogeologiczna, zawierajaca ustalenie
zasob6w wéd podziemnych dla ujecia komunalnego w Kwidzynie z dnia 23.05.1986 r.
(KDH/013/5194/M/86)



1. WSTEP

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Przedsiebiorstwa Wodociggowo-
Kanalizacyjnego Sp.z 0.0. w Kwidzynie. Dotyczy on wykonania otworu badawczego na terenie
wodociagéw miejskich przy ul. Sportowej dla sprawdzenia iloéci, jak réwniez, co w danym
przypadku jest bardzo istotne, jako$ci wod podziemnych przewidzianych do ujecia. Jesli wyniki
beda pozytywne, otwdér badawczy zostanie poszerzony i pogtebiony oraz nafiltrowany, tworzac
studnie K-IX (p.4).

Na terenie omawianego ujecia wody istnieje obecnie 5 studni ujmujacych
czwartorzedowy poziom wodono$ny oraz 6 studni ujmujacych paleocensko-mastrychcki poziom

wodono$ny.

Po zaostrzeniu norm stawianych wodzie pitnej (znaczne przekroczenie dopuszczalnych
zawartosci zelaza i zanieczyszczenia z Zaktadéw Celulozowo-Papierniczych) uzytkownik ujecia
zaprzestat eksploatacji otworéw studziennych ujmujacych czwartorzedowy poziom wodono$ny.
Wytaczone z eksploatacji studnie zostalty odpowiednio zabezpieczone, a samowylewy
odprowadzane s3 do rzeki Liwy. Nie jest zalecana ich likwidacja. Otwory te, mimo zlej jakosci

wody (réwniez z uwagi na samo wylewy), stanowi¢ mogg awaryjne zrodio wody.

Aktualnie w eksploatacji sg studnie ujmujace paleocensko-mastrychcki poziom
wodonosny K-1V i K-V, pozostate z uwagi na gorsza jakos¢ wody wiaczane sa do eksploatacii

sporadycznie. Gtéwng studnia, na ktérej bazuja wodociagi, jest studnia K-V.

Dokumentacje geologiczng ustalajaca zasoby eksploatacyjne poziomu paleocensko-
mastrychckiego w wysokosci Q=340 m3/h przy depresji $=49,0 - 56,0 m zatwierdzit Glowny
Geolog Kraju w Ministerstwie Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych decyzja
KDH/013/5194/M/86 z dnia 23.05.1986 (Zat. 8).

Istotnym problemem ujecia komunalnego jest podwyzszona zawartoéé boru (B) w
wodach z utworéw paleocefisko-mastrychckich. Maleje ona od 1,4 mg B/dm3 w studni K-1I na
potnocy ujecia do 0,8 mg B/dm? w studni K-V. Nie zostata ona oznaczona w wodzie ze studni

K-VIII, najblizej studni projektowane;.

Sprawdzenie jakosci wéd, w tym gléwnie zawartoéci boru, jest jednym z celéw

zaprojektowania matosrednicowego otworu badawczego.



2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1. LOKALIZACJA UJECIA
Teren badan lezy w odlegtosci ok. 2,5 km na SE od centrum miasta, lecz jeszcze w jego
granicach. Przecina go ulica Sportowa. Wschodnig granice ujecia tworzy strefa krawedziowa

doliny Liwy, zachodnia sama rzeka. Lokalizacje ujecia przedstawiono na Zat. 1.

2.2. MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Teren badan lezy w zachodniej strefie Pojezierza ltawskiego. Caty obszar lezy w dolinie
rzeki Liwy oraz w strefie wysoczyzny Pojezierza ltawskiego, bezposrednio do niej przylegajacej
od wschodu. Deniwelacje powierzchni terenu ujecia wynosza okoto 10 m. Spadek powierzchni

terenu jest oczywiscie w kierunku rzeki Liwy, na péinocny zachéd.

2.3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Wiercenie najgtebszego otworu na ujeciu (K-VIa) zakoniczono na glebokosci 330 m w
utworach kampanu, by¢ moze dano-montu lub nawet mastrychtu. Miedzy naukowcami istnieja

w tej kwestii rozbiezno$ci pogladéw.

W projektowanym otworze zaklada sie ujecie do eksploatacji wod z utworéw dano-
montu (trzeciorzed - paleogen - paleocen) oraz nizej lezacych utworé6w mastrychtu (kreda). W
otworach najblizszych projektowanemu, a mianowicie K-V i K-VIII, do okolo 140 metréw
wystepuja utwory czwartorzedu (plejstocen), wyksztatcone w postaci piaskéw réznoziarnistych
(interglacjat eemski) oraz glin zwatowych i it6w nalezacych do zlodowacen srodkowopolskiego i
battyckiego. Ponizej wystepujg utwory dano-montu (paleogen) wyksztalcone w postaci margli,
wapieni, gez wapnistych z lawicami rogowcéw. Od gtebokosci okoto 200m wystepuja
prawdopodobnie utwory kredowe (mastrycht), ktére tworza margle oraz piaskowce z
podrzednym udzialem piaskéw. Przewidywany profil geologiczny w miejsca wiercenia otworu

studziennego K-IX przedstawia sie nastepujaco (na podstawie profili otworéw K-VIII i K-VIa):

00-14,0 mutek ilasty
14,0 - 50,0 piasek réznoziarnisty
50,0-104,0 glina zwalowa
104,0-111,0 piasek zailony
111,0-136,0 it
136,0 -188,0 geza wapnista z rogowcami

188,0 - 225,0 piaskowiec



225,0-230,0 piasek $rednioziarnisty
230,0 - 248,0 piasek glaukonitowy, marglisty

2.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonie badan stwierdzono trzeciorzedowe (paleocen) utwory wodonosne, potaczone

w jedna warstwe z kredowymi (mastrycht) oraz czwartorzedowe (plejstocen i holocen).

Pierwsza, liczac od powierzchni terenu, czwartorzedowa warstwa wodonos$na nalezy do
interglacjalu eemskiego. Jest powszechnie ujmowana na terenie starego ujecia. Migzszo$¢ jej
waha sie¢ w granicach kilku -kilkunastu metr6w. Wyksztalcona jest w postaci piaskéw
réznoziarnistych. Wspétczynnik filtracji tej warstwy waha sie w granicach 0,000267 m/s do
0,00064 m/s. Jak juz wspomniano we wstepie, studnie ujmujace te warstwe nie s3

eksploatowane ze wzgledu na zi3 jako$¢ wod.

Glebiej lezaca warstwa wodonos$na nalezaca do interglacjatu wielkiego, z uwagi na

niewielka migzszo$¢ i lokalne wystepowanie, nie ma praktycznego znaczenia.

Trzeciorzedowa (dano-moncka) warstwa wodono$na zwigzana jest z porowatymi
piaskowcami i gezami oraz wapieniami szczelinowymi. Porowato$¢ i szczelinowato$é¢ tych
utwor6w zmienia w duzych granicach. Swiadcza o tym wydajnosci uzyskiwane z poszczegblnych
studni: od Q=120 m3/h przy depresji S=25,0 m ze studni K-V do Q=16 m3/h przy depresji
S=71,7 m ze studni K-VIII. Przewodno$¢ warstwy waha sie w granicach 2,2-7,0 m?/h. Tak wiec
trudno okresli¢, jakag wydajno$¢ uda sie uzyska¢ z projektowanej studni K-IX. Warstwa ta
zasilana jest, poza infiltracja z warstw nadleglych, gtéwnie droga ascencji wéd starszych z

utworéw kredowych.
Zwierciadto ustalone tych wéd wystepuje na gtebokosci 2 - 5 m ppt.

2.5. JAKOSC wOD

Woda pochodzaca z trzeciorzedowej warstwy wodonoénej charakteryzuje sie brakiem
szczegOlnego zapachu i smaku oraz metnoscia po uruchomieniu pompy po dtuzszej przerwie w

pracy (wedtug informacji Inwestora).

Woda ta jest bardzo migkka, stabo zasadowa. Wéréd anionéw przewazaja jony
wodoroweglanowy (HCOs) i chlorkowy (Cl), a wéréd kationéw jon sodowy (Na) w granicach
120-250 mg Na/dm3. Woda zawiera takze okoto 30 mg/dm? kwasu metakrzemowego H:SiOs i
metaborowego HBO: do okoto 7 mg/dms,

Wode te mozna okresli¢ zatem jako stabozmineralizowans, borowa. Zawiera ona

rowniez podwyzszong zawarto$¢ bromu i strontu.



Nie charakteryzuje sie jako$ci wéd w utworach czwartorzedowych, ze wzgledu na ich

okoto stumetrows izolacje (gliny i ity) od warstwy przewidzianej do ujecia.

3. PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA OTWORU BADAWCZEGO.

3.1. ZALOZENIA WYJSCIOWE

Otwor badawczy matosrednicowy wykonany zostanie do gtebokosci 180 metréw, w celu
okreslenia wodono$nos$ci utworéw trzeciorzedu w strefie 130-180 m oraz jakosci wdd (gléwnie
zawarto$ci boru, ktéry wystepuje na ujeciu na granicy ilo$ci dopuszczalnych, czesto je

przekraczajac).

3.2. KONSTRUKCJA OTWORU

Projektowany otwor badawczy wykonany zostanie aparatem typu 1BA15W na ptuczke
polimerowg typu ANTISOL, z dodatkiem $rodka bakteriobdjczego BIOSTAT.

Wiercenie prowadzone bedzie $widrem gryzowym o érednicy @ 216 mm do glebokosci
136 m, a nastepnie Swidrem o Srednicy @ 311 mm do glebokosci 130 m. Dalsze wiercenie do
gtebokos$ci 180 m prowadzone bedzie $widrem gryzowym o $rednicy @ 143 mm. Na glebokosci
okoto 130 m (w utworach ilastych) zainstalowany zostanie packer gumowy @ 320 mm/143 mm,
z przechodzacym przez niego przewodem wiertniczym o $rednicy @ 2 7/8”. Ponizej packera
przymocowana bedzie do przewodu wiertniczego rura perforowana, pozwalajaca na pobranie

prébek wody. Konstrukcja utworu przedstawiona jest na Zat. 7.

3.3. POBIERANIE PROBEK GRUNTU [ WODY

Podczas wiercenia pobrane zostang z sita prébki gruntu, ktére nastepnie zostana

umieszczone w znormalizowanych skrzynkach o pojemno$ci przegréd 1 dms.

Z utwor6w paleocenu przewidzianych do ujecia pobierane beds rdzenie wiertnicze
rdzeniéwka o $rednicy ¥ 112 mm ($rednica rdzenia @ 80 mm), z partii wskazanych przez

geologa nadzoru. Zostang one przebadane pod wzgledem wodonoénosci.

W spos6b wymuszony (airlift) pobrana zostanie z utworéw paleocenu prébka wody.

Zakres analizy laboratoryjnej wody zostanie ustalony z Inwestorem.



4. PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA OTWORU STUDZIENNEGO K-IX

4.1. ZALOZENIA WYJSCIOWE

Po stwierdzeniu pozytywnych ilosciowo i jakoSciowo badan gruntu i wody w otworze
badawczym, po zdemontowaniu istniejacej konstrukcji, wykonany zostanie otwor studzienny

K-IX o planowanej gtebokosci 236 m.

4.2. KONSTRUKCJA OTWORU

Projektowany otwor studzienny K-IX wykonany zostanie aparatem typu 1BA15W na
ptuczke polimerowa typu ANTISOL, z dodatkiem $rodka bakteriobéjczego BIOSTAT.

Wiercenie prowadzone bedzie §widrem gryzowym o $rednicy @ 445 mm do glebokosci
133 m. Do tej gtebokosci zostang zapuszczone i zacementowane stalowe rury o Srednicy 9 5/8”

(244,5 mm).

Dalsze wiercenie do glebokosci docelowej 238 m prowadzone bedzie $widrem

ekscentrycznym o Srednicy @ 325 mm.

Otwor zostanie zabudowany filtrem stalowym szczelinowym o $rednicy @ 170 mm

o nastepujacych wymiarach:
- rura nadfiltrowa dtugosci 25 m (gleboko$¢ 115 - 140 m)
- filtr wiasciwy dtugosci 90 m (gleboko$¢ 140-230 m)
- rura podfiltrowa dtugosci 6 m (gltebokos¢ 230 - 236 m)

Rure podfiltrowa nalezy zamkna¢ od dotu denkiem i butem stalowym, i postawic¢ jg na
dwumetrowej poduszce zwirowej o granulacji @ 3-5 mm. Do filtra nalezy przymocowac
prowadnice dystansowe, ktére umozliwig centryczne umieszczenie filtra w otworze. Wokot
filtra wilasciwego nalezy wykona¢ obsypke piaskowa o $rednicy odpowiedniej do
wyksztalconych ujmowanych warstw oraz szerokoici szczelin filtra, a nad nia uszczelke
zwirowg Srednicy @ 3-5 mm. Szczegdly tych prac ustali geolog nadzoru, w oparciu o rzeczywiste

warunki geologiczne stwierdzone podczas wiercenia.

Migdzy rurg cembrowa @ 9 5/8” a nadfiltrowg wykonana zostanie uszczelka

kompaktonitowa grubosci 2 m.

Filtrowanie otworu powinno odby¢ sie po komisyjnym odbiorze filtra na budowie i

pomiarze glteboko$ci otworu filtrowanego.

Konstrukcja otworu studziennego K-1X przedstawiona jest na Zal. 7.



4.3. PRZEWIDYWANA WYDAJNOSC PROJEKTOWANEJ] STUDNI

W projektowanym otworze przewiduje sie ujecie warstwy wodono$nej w strefie
gtebokosci 140 - 230 m filtrem szczelinowym o $rednicy @ 170 mm. Przestrzen miedzy $ciang

otworu @ 325 mm a filtrem wypelniona zostanie obsypka piaskowa.

W  wykonanych otworach ujmujacych wode z utworéw wody paleocenisko-
mastrychckich obliczono z prébnych pompowan przewodno$é warstwy T. Wynosi ona $rednio
ok. 4 m?/h przy miazszosci strefy aktywnej ok. 100 m. Wynik taki uzyskiwano przy wydajnosci
maksymalnej Q=90 m3/h i depresji S=40 m. Przy tak duzej zmiennoéci warunkéw doptywu,
spowodowanych zmienno$cig porowatosci i szczelinowato$ci utworéw wodonoénych na bardzo
matych odlegtosciach (o czym wspomniano przy opisie warunkéw hydrogeologicznych), trudno
jest okresli¢ wydajnos¢ projektowanej studni. Przyjmujac jednak warunki $rednie, tj. wskaznik
wodoprzewodnosci okoto 4 m2/h oraz majgc na uwadze wieksza dtugo$éé¢ czesci czynnej filtra

(90 m), mozna liczyé na wydajnos$é rzedu 70 m3/h.
4.4. POBIERANIE PROBEK GRUNTU I WODY
Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ z sita prébki gruntu i umieszcza¢ je w

skrzynkach znormalizowanych o pojemnoéci przegréd 1 dms.

Prébki nalezy pobieraé:

-z kazdej warstwy wyrézniajacej sie litologicznie;

— z warstw wodonos$nych o duzej migzszosci co 2 m;

-z warstwy wodono$nej przewidzianej do ujecia co 1 m.

Przewiduje si¢ pobieranie prébek gruntu dla wykonawcy prac i przechowywanie ich do

czasu przyjecia dokumentacji hydrogeologiczne;.

Nie przewiduje si¢ pobierania prébek gruntu do przekazania organom administracji

panstwowe;j.

Pod koniec prébnego pompowania nalezy pobra¢ prébke wody do badan fizyczno-

chemicznych i bakteriologicznych. Probke wody pobiera sie zgodnie z norma PN-76/C-4620/03.

4.5. USPRAWNIANIE OTWORU

Po nafiltrowaniu otworu nalezy wymieni¢ ptuczke polimerowg na czystg wode, po czym
rozpocza¢ pompowanie oczyszczajace. W przypadku stwierdzenia niezadowalajacych wynikéw

pompowania oczyszczajacego przewiduje sie ttokopompowanie otworu.



4.6. PROBNE POMPOWANIE STUDNI

Pompowanie bedzie sktada¢ si¢ z dwoéch etapéw: pompowania wstepnego i

pomiarowego.

Pompowanie wstepne ma na celu orientacyjne okreélenie parametréw hydraulicznych
otworu oraz przygotowanie otworu do pompowania pomiarowego. Powinno ono trwa¢ az do
uzyskania catkowicie czystej i klarownej wody (ok. 48 h). Wydajno$¢ studni nalezy zwieksza¢

stopniowo, az do wydajno$ci maksymalne;j.

Po zakonczeniu pompowania wstepnego otwér nalezy zalaé wodnym roztworem
podchlorynu wapnia, jako $rodka odkazajacego wg normy BN-90/8755-05 i pozostawi¢ otwor

pod dziataniem tego $rodka przez 24 godziny.
Po tym czasie nalezy rozpocza¢ pompowanie pomiarowe majace na celu:
— sprawdzenie pracy studni w warunkach zblizonych do warunkéw eksploatacyjnych;

— uzyskanie danych do obliczenn parametréw hydrogeologicznych ($redniego
wspolczynnika  filtracji, wodoprzewodnoéci T, wydajnoéci maksymalnej
(dopuszczalnej filtra), wydajnosci eksploatacyjnej i odpowiadajacych tym

wydajnosciom depres;ji);

— dostarczenie danych odnoénie sktadu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego

wody.

Probne pompowanie pomiarowe trzystopniowe nalezy prowadzi¢ z wydajno$ciami

okreslonymi przez geologa nadzorujacego.

Zasada pompowania powinno by¢:

Ql = 1/3 Qmax
QZ = 2/3 Qmax
Q3 = Qmax

Wydajno$¢ maksymalna Qmax zostanie okre$lona na podstawie wynikéw pompowania

wstepnego.

Czas trwania pompowania pomiarowego przy kazdej wydajnosci nie powinien by¢

krétszy niz 24 godziny od chwili ustabilizowania sie depres;ji.

Przed rozpoczeciem pompowania pomiarowego nalezy zmierzy¢ potozenie zwierciadla

statycznego wody.
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Do pomiaréw wydajno$ci wody nalezy zastosowa¢ wodomierz o odpowiednim zakresie.
Pomiary zwierciadta wody nalezy wykonywaé gwizdkiem hydrogeologicznym.
Orientacyjnie przyjmuje sie, Ze pompowanie pomiarowe bedzie trwato ok. 75 godzin.
Wyniki pomiaréw nalezy zapisywa¢ w dzienniku prébnego pompowania.

Podczas pompowania pomiarowego nalezy prowadzi¢ réwniez pomiary zwierciadta

wody w nieeksploatowanej studni K-VIII.
Wode z pompowania nalezy odprowadza¢ do rzeki Liwy.

5. WNIOSKI
e Projekt wykonany =zostal na zlecenie Przedsiebiorstwa Wodociggowo-

Kanalizacyjnego Sp. z 0.0. w Kwidzynie, ul. Sportowa 29.

e W projekcie zawarto zalecenia niezbedne do wykonania otworu badawczego do

gtebokos$ci 180 m oraz studni K-IX do gtebokosci 236 m.

e Prace nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego geologa, ktéry zdecyduje o
ostatecznej Kkonstrukcji otworu studziennego. Wnioskuje sie do upowaznienia

geologa kierujgcego pracami do:

— korygowania glebokosci otworu oraz jego konstrukcji w zaleznosci od

napotkanych warunkoéw geologicznych;

— ustalenia konstrukcji filtra, glebokos$ci posadowienia oraz sposobu jego

obsypania w zaleznosci od wyksztalcenia warstwy wodonosnej;
— okreslenia wydajnosci oraz czasu prébnego pompowania studni.

¢ Projektowane prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN 87/G-02310
w sprawie wymagan bezpieczefistwa i higieny pracy w trakcie wiercen

geologiczno-poszukiwawaczych i wiercen hydrogeologicznych.

e Po odwierceniu otworu nalezy wykona¢ szczelng obudowe, uniemozliwiajacy

przedostanie si¢ wod opadowych do wnetrza studni.

* Projekt nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia wtasciwemu organowi administracji

geologicznej (Urzad Wojewédzki w Gdarnsku).

e 7 przeprowadzonych prac nalezy wykona¢ dokumentacje hydrogeologiczna

ustalajaca zasoby eksploatacyjne studni.
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e Opracowanie koficowe zawierajace wyniki robét zwiazanych z wykonaniem studni
nalezy uzupeti¢ Karta Kodowa Centralnego Banku Otworéw Hydrogeologicznych i
przedstawic¢ je do przyjecia w Urzedzie Wojewd6dzkim w Gdarnisku.

¢ Wnioskuje sie o zatwierdzenie niniejszego projektu na okres 18 miesiecy.

* Na eksploatacje wody ze studni nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

6. ZALECENIA

6.1. STREFA OCHRONNA STUDNI

Wokoét studni w promieniu min. 8 m nalezy wyznaczy¢ teren ochrony bezpos$redniej.

W obrebie tego terenu nalezy zapewni¢:

— odprowadzenie wod opadowych w spos6b uniemozliwiajgcy przedostawanie sie ich

do urzadzen stuzacych do poboru wody;
— zagospodarowanie terenu zielenig;

— odprowadzenie poza granice terenu ochrony bezposredniej éciekéw z urzadzen
sanitarnych przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych przy obstudze urzadzen

stuzacych do poboru wody;

— ograniczenie do niezbednych potrzeb przebywania oséb niezatrudnionych przy

obstudze urzadzen stuzacych do poboru wody;

— teren strefy ochrony bezposredniej nalezy ogrodzi¢, a na ogrodzeniu umieéci¢ tablice

zawierajace informacje o ujeciu wody i zakazie wstepu 0séb nieupowaznionych.

6.2. OPIS PRZEDSIEWZIEC W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO,

BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONY SRODOWISKA

Na podstawie art. 67a ust. 2 (cyt. Prawo geologiczne i gérnicze) wykonanie technika
wiertnicza robot geologicznych w celu wykonania otworu wiertniczego z przeznaczeniem na

studni¢ wymaga opracowania planu ruchu, poniewaz projektowana gteboko$¢ wiercenia otworu

przekroczy 100 m.

Projektowana gleboko$¢ otworu wiertniczego z przeznaczeniem na studnie wynosi
238 m (studni 236 m). Prace wiertnicze wykonywane beda pod kierownictwem osoby

posiadajacej stwierdzone kwalifikacje do kierowania wierceniami do gtebokosci ponad 100 m.
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Roboty wiertnicze w celu wykonania studni w. miejscowo$ci Kwidzyn, nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gdrniczych wydobywajqcych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz. U. nr 109, poz. 961), majacymi zastosowanie do wykonywania prac
geologicznych obejmujacych roboty wiertnicze. Prace wiertnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z
przepisami zzakresu bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczefistwa pozarowego oraz

bezpieczenistwa i higieny pracy pracownikéw.

Przedsigwzigcia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego zaktadu

wykonujacego roboty geologiczne:

¢ urzadzenie wiertnicze i sprzet winne by¢ sprawne, a ich praca nie powinna zagrazaé
otoczeniu. Urzadzenie wiertnicze i sprzet winne byé dopuszczone do stosowania na

poszczegblnych stanowiskach przez kierownika;

¢ w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy wstrzymaé ruch i

niezwlocznie w sposéb zorganizowany przystapi¢ do usuwania awarii i likwidacji

Zagrozenia;

¢ dozdr i kierownictwo ruchu zaktadu winno stale prowadzi¢ obserwacje i monitorowaé

powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia bezpieczeristwa publicznego lub

srodowiska naturalnego.

Przedsigwzigcia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenistwa pozarowego zakladu

wykonujacego roboty geologiczne:

¢ zaklad wiertniczy winien by¢ wyposazony w telefon zapewniajacy stalg tacznosc¢ i sprawne

kierowanie i wspétdziatanie w przypadku likwidacji awarii i zagrozen pozarowych i innych;

¢ urzadzenie wiertnicze i sprzet winne by¢ sprawne, wyposazone w sprzet gasniczy

dopuszczony do stosowania na poszczeg6lnych stanowiskach przez kierownika;

¢ uzupeinianie paliwa i smaréw winno odbywac¢ sie podczas postoju urzadzenia wiertniczego i

sprzetu;

¢ palenie tytoniu winno odbywac¢ sie tyko i wytacznie podczas przerw w pracy i w miejscach

do tego wyznaczonych;

¢ zbiorniki z paliwem i smarami do urzadzenia wiertniczego i sprzetu winne znajdowac sie w

odlegtosci co najmniej 50 m.
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rrzeasiewzigcld niezpgane w ceiu zZapewilenia DezZpleczenstwa 1 nigieny pracy

pracownikéw zakladu wykonujacego roboty geologiczne:

¢ urzadzenie wiertnicze i sprzet winne by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje; ’

¢ urzadzenie wiertnicze i sprzet winne by¢ obstugiwane przez pracownikéw przeszkolonych

okresowo do pracy na poszczegoélnych stanowiskach zaktadu wiertniczego;

¢ urzadzenie wiertnicze i sprzet winne by¢ obstugiwane zgodnie z dokumentacja techniczno-

ruchowa, a urzadzenie wiertnicze i sprzet winne by¢ wyposazone w taka dokumentacje;

¢ urzadzenie wiertnicze i sprzet musza by¢ sprawne i dopuszczone do ruchu przez

kierownika;

¢ pracownikow przed przystagpieniem do prac nalezy zapozna¢ z instrukcjami

stanowiskowymi;

¢ pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w odziez ochronng, niezbedne $rodki bhp do pracy na

poszczegdlnych stanowiskach;

¢ na kazdej zmianie roboczej powinien by¢ co najmniej jeden pracownik przeszkolony w
zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zaktad wyposazony w $rodki medyczne pierwszej

pomocy;

¢ nadzor nad praca zatogi winna sprawowacé osoba z kierownictwa i dozoru ruchu.

7. WYKORZYSTANE MATERIALY
1. Bralczyk M. Mapa Hydrogeologiczna Polski, skala 1:50 000, arkusz Kwidzyn (169),
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1998 r.

2. Bralczyk M. Dokumentacja hydrogeologiczna - Ujecie wody podziemnej z utworéw
trzeciorzedowych dla wodociggéw w Kwidzynie, Przedsiebiorstwo Geologiczne w

Warszawie, Zaktad w Gdansku, Ul. Szafarnia 4, Gdansk, 1985 r.

3. Dokumenty i materialy udostepnione przez Inwestora.
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Zal. 1
LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH PRAC
NA MAPIE TOPOGRAFICZNEJ

skala 1:50 000
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Zal. 2

LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH PRAC
NA MAPIE HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI
ark. Kwidzyn (169)

skala 1:50 000

Objasnienia:
© lokalizacja projektowanego otworu
granice jednostek hydrogeologicznych

hydroizohipsy gléwnego poziomu wodonosnego (m.n.p.m.)
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Zal. 3
LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU K-IX
NA PLANIE SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWYM

skala 1:5 000

Objasnienia:
O istniejace studnie ujmujgce wody z utworéw czwartorzedowych
O istniejace studnie ujmujace wody z utworow paleocensko-mastrychckich

C  otwdr projektowany



Zal. 4a

Strona 12z 1
Wojewodztwo. pomorskie
Powiat: kwidzynski
Jednostka ewidencyjna;  Kwidzyn - M [220701_1]
Obreb ewidencyjny: 0017 [Nr0017]

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 18.12.2008 12:25:52
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Zal. 4b
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Zal. 8

~
AN

lPC) DSEKRETARZ STANU Warszawa 1986'05'3 ..........

GLOWNY GEOLOG KRAJU

w Ministerstwie Ochrony Srodowiska
i Zasobow Naturalnych

KDH/013/5194/M/86

Decy=z ja

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r.
o prawie geologicznym /Dz. U. nr 52, poz. 303/ i § 7 ust. 1 za-
rzadzenia Prezesa Centralnego Urzedu Geologii z dnia 35 maja
1969 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz trybu zatwier-
dzania zasobdw wéd podziemnych /M.P. nr 19, poz. 163/ oraz

w zwiazku z orzeczeniem Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych

" z a twierdza s 1 e

dokumentacje geologiczng, brzedlozona przez Wojewddzkie Przedsie-
biorstwo Wodeocigagdéw 1 Kanalizacji w Elbiagu, zawierajacsg ustale~-
nie zasobdw wdéd podziemnych dla istniejacego ujecia komunalnego
w Kwidzyniu, woj. elblaskie, wg stanu na dzien 31 maja 1983 r.
w-ilosSci:
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z Tormacji trzeciorzedowej, dla obszzru oddzialywania ujecia
w granicach podanych na zal. nr 2 dokumentacji.

DechJa uprawnia dc podjecia dzialalnosdci gospodarczej zwiazane]

eksploatacja wéd podziemnych, stcsownie do postanowien uchwaly

r 64 Rady Ministrdw z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie ustala-
zasobdw wéd podziemnych przy pode jmowaniu dzialalnodci inwes-
yjnej zwiazanej z eksploatacja tych wéd /M.P. nr 13, poz., 112/.
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